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Καλώς ήρθατε στην ομάδα των ειδικών του κλιματισμού. 

Στην ομάδα της AHI CARRIER EUROPE!

Η AHI CARRIER EUROPE αντιπροσωπεύει τις εμπορικές δραστηριότητες της AHI CARRIER FZC 

στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Έχει την ευθύνη για τη διάθεση και διανομή των προϊόντων 

Θέρμανσης, Εξαερισμού, Ψύξης και Κλιματισμού (HVAC) της Carrier Corporation. Με έδρα την 

Ελλάδα, έχει στον έλεγχό της 15 χώρες και διατηρεί γραφεία στη Σόφια, στο Βουκουρέστι, 

στη Βιέννη και στην Πράγα.

Παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με όλους τους διεθνείς κανονισμούς, 

φροντίζοντας πάντα για την άμεση και ασφαλή παράδοσή τους. 

Η AHI CARRIER EUROPE παρέχει στους συνεργάτες της εργαλεία που τους βοηθούν 

να ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό. 
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Στην Carrier, είμαστε πάντα δίπλα σας!

ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΉΣΕΙΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Για την ενημέρωσή σας σε θέματα πωλήσεων (προσφορές, εκπτωτική 
πολιτική), αναζήτησης / περιγραφής χαρακτηριστικών των προϊόντων και της 
διαθεσιμότητάς τους, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο πωλητή της 
περιοχής σας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για σας.

ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ 

Για θέματα εγγυήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο πωλητή 
της περιοχής σας ο οποίος είναι υπεύθυνος για σας ή να συμβουλευτείτε τις 
ιστοσελίδες μας: https://ahi-carrier.gr/after-sales-support/engyiseis/ για τα 
προϊόντα κλιματισμού Carrier και https://toshiba-aircon.gr/eggyiseis/ για τα 
προϊόντα κλιματισμού Toshiba. Όλοι οι όροι & οι προϋποθέσεις για την εγγύηση 
των μηχανημάτων ανά κατηγορία αναφέρονται λεπτομερώς στις ιστοσελίδες 
μας. Σας συστήνουμε να τις επισκεφθείτε για να λάβετε γνώση.

ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΒΛΑΒΏΝ

Σε περίπτωση βλάβης, θα πρέπει να καλείτε στη γραμμή υποστήριξης 801 11 
19000 (από σταθερό) ή στο 210 6796360 (από κινητό) από 08:00 έως τις 22:00 
(εκτός Κυριακής και των επίσημων αργιών). Θα σας ζητηθεί να αναφέρετε τα 
στοιχεία σας μαζί με το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό της συσκευής που 
παρουσιάζει πρόβλημα. Για τα κλιματιστικά μηχανήματα απαιτούνται τα στοιχεία 
της εσωτερικής & της εξωτερικής μονάδας. Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός 
αναγράφονται στην αυτοκόλλητη σήμανση που διαθέτει η μονάδα συνήθως 
στο πλαϊνό της μέρος. Στη συνέχεια, η γραμματεία της τεχνικής υποστήριξης 
θα σας καλέσει για να οριστεί η ημερομηνία επίσκεψης του συνεργείου. Για 
την καλύτερη τεχνική υποστήριξη των οικιακών και ημικεντρικών μονάδων, 
δημιουργήσαμε την ομάδα Comfort Team.
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Η Comfort Team διαχειρίζεται όλα τα θέματα:

•  Εγκατάστασης  
•  Συντήρησης 
•  Επισκευής 
•  Μετεγκατάστασης  
•  Ανταλλακτικών και Εξαρτημάτων 

Η Comfort Team εξασφαλίζει για εσάς :

• Ποιοτική εργασία υψηλών προδιαγραφών 
• Ταχύτητα εξυπηρέτησης
• Χαμηλό κόστος εργασιών 
• Γνησιότητα ανταλλακτικών 
• Πανελλαδική κάλυψη

ΑΠΟΣΤΟΛΈΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΈΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Για θέματα αποστολής ή επιστροφής των προϊόντων θα επικοινωνείτε 
με τον αρμόδιο πωλητή της περιοχής σας ο οποίος είναι υπεύθυνος για εσάς.
Σας εφιστούμε την προσοχή στις παρακάτω περιπτώσεις:

• Τα προϊόντα έχουν παραδοθεί από τη μεταφορική εταιρία σε κακή κατάσταση 
(χτυπημένα ή με κατεστραμμένες συσκευασίες) Δεν θα πρέπει να προβείτε σε 
παραλαβή των προϊόντων και θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τον αρμόδιο πωλητή. 
Δυστυχώς σε διαφορετική περίπτωση, θα θεωρηθεί αποδοχή της κατάστασής τους 
από τον παραλήπτη και γίνεται αυτόματα η μεταβίβαση της όποιας ευθύνης για την 
καλή λειτουργία τους καθώς και της κάλυψης της εγγύησης στην εταιρεία σας.

• Τα προϊόντα έχουν παραληφθεί σε άψογη συσκευασία αλλά το μηχάνημα έχει 
υποστεί ζημιά Θα πρέπει να αποστείλετε άμεσα, στον αρμόδιο πωλητή, περιγραφή 
του προβλήματος μαζί με συνοδευτικές φωτογραφίες του προϊόντος και της 
συσκευασία του. Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης και εγγυήσεων είναι υπεύθυνο με τη 
σειρά του να σας ενημερώσει για την εξέλιξη του αιτήματός σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ

Σε περίπτωση που θέλετε να αναφέρετε κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο πωλητή της περιοχής σας ή να στείλετε email 
στην διεύθυνση: grinfo@ahi-carrier.eu.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ 
ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 
Τα αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού της Carrier παρέχουν 
ενεργειακά αποδοτική, αθόρυβη και σταθερή άνεση σε εκατομμύρια νοικοκυριά.

ΑΝΕΣΗ

Εκατομμύρια άνθρωποι εμπιστεύονται τα συστήματα θέρμανσης 
και κλιματισμού της Carrier, για υψηλή ενεργειακή απόδοση, 
αξιόπιστη λειτουργία και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Οι καινοτόμες λύσεις της Carrier παρέχουν 
σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και 
ποιότητας αέρα κάθε ώρα και κάθε λεπτό.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εξοπλίζουμε το σπίτι σας με προϊόντα που είναι 
αποδοτικά αλλά και αξιόπιστα. Από μηχανήματα 
τοίχου και αντλίες θερμότητας έως και κεντρικά 
συστήματα κλιματισμού, τα προϊόντα θέρμανσης 
και ψύξης της Carrier συγκαταλέγονται μεταξύ των 
κορυφαίων σε ενεργειακή αποδοτικότητα στον κόσμο.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ

Ο καθαρός αέρας αποτελεί βασικό παράγοντα για ένα υγιεινό σπίτι.
Οι κλιματιστικές μονάδες Carrier είναι εξοπλισμένες με τα πιο προηγμένα συστήματα 
φιλτραρίσματος που βελτιώνουν την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.
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Οι κλιματιστικές μονάδες φέρουν συμπιεστές τελευταίας τε-
χνολογίας για να επιτύχουν άμεσα και με τη μέγιστη εξοικονό-
μηση ενέργειας τα επιθυμητά επίπεδα άνεσης. 

Οι συμπιεστές είναι ιδιαίτερα αθόρυβοι. Διαθέτουν αναστρο-
φέα και είναι εξοπλισμένοι με 9 υποδοχές και 6 πόλους. 

Επιπλέον, λειτουργούν σε μεταβλητές ταχύτητες και επιτυγχά-
νουν ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας, μεγαλύτερη εξοικονό-
μηση ενέργειας έως 70% και ισχυρή αφύγρανση.

Η ταχύτητα του συμπιεστή ρυθμίζεται αυτόματα, περίπου όπως 
ένα αυτοκίνητο με σύστημα ελέγχου πορείας. Αυτό πρακτικά 
σημαίνει ότι το σύστημα δεν λειτουργεί συνεχώς στη μέγιστη 
δυναμικότητα και αντλεί ενέργεια μόνο όταν απαιτείται. 

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι οι ανεμιστήρες, τόσο της 
εξωτερικής όσο και της εσωτερικής μονάδας, είναι επίσης εξο-
πλισμένοι με μοτέρ συνεχούς ρεύματος, γεγονός που αυξάνει 
περαιτέρω την εξοικονόμηση ενέργειας και την αποδοτικότητα 
του συστήματος. 

Τέλος, οι κλιματιστικές μονάδες της Carrier έχουν τη δυνατότη-
τα να λειτουργούν σε ένα ευρύ φάσμα εξωτερικών θερμοκρα-
σιών (από -25°C έως +50°C) χωρίς απώλειες στην απόδοση και 
την αποδοτικότητα τους.

ΛΎΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ 
Οι λύσεις άνεσης που προσφέρουμε για το σπίτι 
σας μπορούν να παρέχουν σταθερή θερμοκρασία 
και συνεχή έλεγχο της υγρασίας και της ποιότητας 
του αέρα για κάθε χώρο και σε όλη τη διάρκεια 
της ημέρας. Τα αθόρυβα συστήματά μας δεν θα 
διαταράξουν τον τρόπο ζωής σας. Η ιδανική άνεση 
χωρίς καμία ανησυχία για την απόδοση.

ΛΎΣΕΙΣ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ 
Επαγγελματικές λύσεις από επαγγελματίες! Οι ημικεντρικές 
λύσεις κλιματισμού της Carrier έχουν σχεδιαστεί για να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις διαφόρων τύπων κτιρίων και 
εφαρμογών. Τα ημικεντρικά συστήματα της Carrier διαθέτουν 
τελευταία τεχνολογία, απόδοση υψηλών προδιαγραφών, 
μοναδικά συστήματα ελέγχου, ποικίλες εσωτερικές μονάδες 
και ευκολία στην εγκατάσταση, προκειμένου να προσφέρουν 
άνεση σε οποιαδήποτε εφαρμογή.

DC Compressor DC Motor

ΝΙΩΣΤΕ ΑΝΕΤΑ 
ΜΕ ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CARRIER

ΠΡΟΗΓΜEΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΑ
•  Μεγάλο εύρος λειτουργίας στην ψύξη
•  Μεγάλο εύρος λειτουργίας στη θέρμανση
•  Γρήγορη ψύξη/θέρμανση (sprint activation)
•  Ηλεκτρική αντίσταση στη λεκάνη συμπυκνωμάτων
•  Golden fin

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Συμπιεστής κορυφαίας τεχνολογίας
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ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΣΑΣ 
ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όλες οι μονάδες Carrier μπορούν να ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω Wi-Fi με μια 
εύχρηστη εφαρμογή για κινητά. Ο έλεγχος Wi-Fi σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε και 
να απενεργοποιήσετε τη μονάδα, να επιλέξετε τη θερμοκρασία ή να προγραμματίσετε 
τη λειτουργία οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε ένα άνετο 
περιβάλλον από τη στιγμή που θα φτάσετε στο σπίτι σας. Επιπλέον, μπορείτε να 
φροντίσετε τους αγαπημένους σας κατά τη διάρκεια της απουσίας σας, δημιουργώντας 
ένα άνετο περιβάλλον για αυτούς μέσω της κινητής συσκευής σας. Η εφαρμογή σας 
επιτρέπει να ελέγχετε ανεξάρτητα τις μονάδες σας. Μπορείτε ακόμη να ονομάσετε 
κάθε μονάδα, ώστε να γνωρίζετε εύκολα το δωμάτιο που ελέγχετε κάθε φορά.

Η εφαρμογή είναι ιδανική και για ξενοδοχεία, καθώς ο διαχειριστής του 
ξενοδοχείου μπορεί να ελέγξει εύκολα την απαιτούμενη άνεση σε όλα τα δωμάτια 
ανά πάσα στιγμή. Σε εφαρμογές όπως κτίρια ξενοδοχείων, η ρεσεψιόν μπορεί να 
ενεργοποιήσει, να ελέγξει και να απενεργοποιήσει κάθε μονάδα σε κάθε δωμάτιο 
ανάλογα με την πληρότητα. Μπορούν να ζεστάνουν ή να δροσίσουν το δωμάτιο 
πριν φτάσουν οι επισκέπτες του ξενοδοχείου και να εξασφαλίσουν ότι οι μονάδες 
είναι απενεργοποιημένες όταν το δωμάτιο είναι άδειο, εξοικονομώντας πολύτιμη 
κατανάλωση ενέργειας.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EUROVENT 

Η EUROVENT είναι ένας Ανεξάρτητος Ευρωπαϊκός Φορέας, που πιστοποιεί τις 
αποδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ανακοινώνουν οι κατασκευαστές, 
για τις κλιματιστικές μονάδες που παρέχουν στην αγορά σύμφωνα με τις 
Ευρωπαϊκές οδηγίες. Το σήμα πιστοποίησης EUROVENT εγγυάται ότι τα 
προϊόντα έχουν υποβληθεί σε ανεξάρτητο έλεγχο, έχουν μετρηθεί με ακρίβεια 
και ότι η κλιματιστική μονάδα αποδίδει εγγυημένα τις μετρήσεις που 
δημοσιεύει ο κατασκευαστής.

Τα προϊόντα που έχουν 
πιστοποιηθεί για τις επιδόσεις και 
την ενεργειακή απόδοσή τους από 
την Eurovent φέρουν το λογότυπο 
πιστοποίησης της Eurovent

ΥΨΗΛΈΣ ΕΠΙΔΌΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όλες οι μονάδες κλιματισμού χρησιμοποιούν για τη λειτουργία τους κάποιο ψυκτικό μέσο. Οι επιπτώσεις στο 
περιβάλλον ποικίλουν ανάλογα με τη σύνθεση του ψυκτικού μέσου. Η βιομηχανία του κλιματισμού, αναζητώντας πιο 
φιλικά προς το περιβάλλον ψυκτικά μέσα με χαμηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη και μηδενικό αντίκτυπο 
στη στιβάδα του όζοντος, προχώρησε στη χρήση των ψυκτικών μέσων R-32 & R-290 για τις οικιακές μονάδες.

R290

Το R-290 είναι το φιλικό προς το περιβάλλον και 
ενεργειακά αποδοτικό ψυκτικό μέσο της νέας εποχής, 
με τις χαμηλότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

R32

Το ψυκτικό R-32 έχει GWP (δυναμικό θέρμανσης του 
πλανήτη) 675, το οποίο είναι τρεις φορές χαμηλότερο 
από αυτό του R-410A (GWP 2088).
Επιπλέον, είναι ενεργειακά αποδοτικότερο έναντι 
του R-410A.

R290(HC) R410(HFC)R32(HFC) R22(HCFC)

675

2088

DOP GWP(100)

1700

0 0 0
0.055

3
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ 
ΤΥΠΟΥ
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ 
ΤΥΠΟΥ
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ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 38QHP09E8S-1 38QHP12E8S-1

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 42QHP09E8S-1 42QHP12E8S-1

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 1,0 - 2,64 - 4,80 1,0 - 3,52 - 4,80

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) BTU/h 3.412 - 9.008 - 16.378 3.412 - 12.011 - 16.378

SEER /  Ενεργειακή Κλάση 10,0 / A+++ 10,0 / A+++

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 0,75 - 4,00 - 7,20 0,75 - 4,00 - 7,20

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) BTU/h 2.559 - 13.649 - 24.567 2.559 - 13.649 - 24.567

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη) 6,3 / A+++ 6,3 / A+++

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη) 5,1 / A+++ 5,1 / A+++

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 554 x 805 x 330 554 x 805 x 330

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 298 x 895 x 248 298 x 895 x 248

Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας Kg 32,3 / 12,7 32,3 / 12,7

Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού) 3/8'' - 1/4'' 3/8’’ - 1/4’’

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / 
Μέγιστη υψομετρική διαφορά

m 25 / 10 25 / 10

Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας Έξω Έξω

Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ   

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 1.340 1.470

 Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 760 - 580 840 - 630

Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) € 4,50 4,50

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 969 1.029

Άριστες επιδόσεις και υψηλή 
τεχνολογία, με συντελεστές απόδοσης 
SEER έως 10,0 και SCOP έως 6,3 
εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ψυκτική & 
θερμική ικανότητα με τη χαμηλότερη 
ηλεκτρική κατανάλωση 
σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

aΛειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες, -25˚C
aΦίλτρο Τριπλής Δράσης: Φίλτρο Cold Catalyst - 

Φίλτρο Vitamin C - Φίλτρο Negative Ion
aΛειτουργία Follow Me
aBase Pan & Crankcase heater
aΛειτουργία Sleep
aΛειτουργία X-ECO
aΛειτουργία Turbo
aΑυτόματη κίνηση περσίδων
aΈξυπνο μάτι (Intelligent Eye). Πατήστε το

κουμπί Έξυπνο Μάτι για να  ενεργοποιήσετε το 
χαρακτηριστικό «ροή αέρα που ακολουθεί τους 
ανθρώπους” ή «ροή αέρα μακριά από τους αν-
θρώπους” . Επιπλέον, με το έξυπνο μάτι, η μονάδα 
μπορεί να επιτύχει τη λειτουργία εξοικονόμησης 
ενέργειας όταν δεν υπάρχουν άνθρωποι στον χώρο.

aΛειτουργία Αφύγρανσης
aΑθόρυβη Λειτουργία
aWind Avoid Me (Breeze Away). Αποφυγή

άμεσης ροής αέρα
aΛειτουργία Timer 
aΛειτουργία Αυτοκαθαρισμού
aΑυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία
aΑυτόματη απόψυξη
aΑυτόματη Επανεκκίνηση
aΠροστασία από τις διακυμάνσεις της

ηλεκτρικής τάσης
aΑπομνημόνευση Ρυθμίσεων
aΚλείδωμα Τηλεχειριστηρίου
aΑνίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
aAναμονή 1W

Αφύγρανση
Έξυπνο 

Μάτι
Επικάλυψη 
Golden Fin

WiFi 
ACTIVATED
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ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 38QHP09E8S-1 38QHP12E8S-1

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 42QHP09E8S-1 42QHP12E8S-1

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 1,0 - 2,64 - 4,80 1,0 - 3,52 - 4,80

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) BTU/h 3.412 - 9.008 - 16.378 3.412 - 12.011 - 16.378

SEER /  Ενεργειακή Κλάση 10,0 / A+++ 10,0 / A+++

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 0,75 - 4,00 - 7,20 0,75 - 4,00 - 7,20

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) BTU/h 2.559 - 13.649 - 24.567 2.559 - 13.649 - 24.567

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη) 6,3 / A+++ 6,3 / A+++

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη) 5,1 / A+++ 5,1 / A+++

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 554 x 805 x 330 554 x 805 x 330

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 298 x 895 x 248 298 x 895 x 248

Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας Kg 32,3 / 12,7 32,3 / 12,7

Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού) 3/8'' - 1/4'' 3/8’’ - 1/4’’

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / 
Μέγιστη υψομετρική διαφορά

m 25 / 10 25 / 10

Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας Έξω Έξω

Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ   

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 1.340 1.470

 Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 760 - 580 840 - 630

Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) € 4,50 4,50

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 969 1.029

Νέα μονάδα τοίχου, με μοντέρνο και κομψό 
σχεδιασμό της εσωτερικής μονάδας, φιλικό 
προς το περιβάλλον ψυκτικό ρευστό R32 και 
λειτουργία WI-FI Activated.

Με τη λειτουργία ροής αέρα 3D, η σειρά 
CoolEasy, παρέχει ομοιόμορφη και άνετη 
ροή αέρα.

aΦίλτρο Τριπλής Δράσης: Cold catalyst,
Active carbon, Silver ion 
aGolden Fin
aBase Pan & Crankcase heater
aΛειτουργία Follow Me 
aΛειτουργία Sleep 
aΛειτουργία X-ECO 
aΛειτουργία Turbo 
aΛειτουργία Wind Avoid Me (Breeze Away) 
aΛειτουργία Αυτοκαθαρισμού Αυτοδιάγνωση

και Αυτοπροστασία 

aΑυτόματη Απόψυξη 
aΑυτόματη Επανεκκίνηση Προστασία από τις

διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης 
aΑπομνημόνευση Ρυθμίσεων

Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου 
aΑνίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
aΑναμονή 1W

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 38QHE009D8SH 38QHE012D8SH 38QHE018D8SH 38QHE024D8SH

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 42QHE009D8SH 42QHE012D8SH 42QHE018D8SH 42QHE024D8SH

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 1,32 - 2,64 - 3,81 1,32 - 3,50 - 3,96 3,75 - 5,20 - 6,13 2,11 - 6,85 - 8,21

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) BTU/h 4.504 - 9.008 - 13.000 4.504 - 11.642 - 13.512 12.796 - 17.743 - 20.916 7.200 - 23.373 - 28.014

SEER /  Ενεργειακή Κλάση 9,0 / Α+++ 8,5 / Α+++ 8,5 / Α+++ 8,6 / Α+++

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 0,88 - 3,00 - 4,40 0,88 - 3,85 - 4,54 2,58 - 5,65 - 6,77 1,55 - 7,30 - 8,21

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) BTU/h 3.003 - 10.236 - 15.013 3.003 - 13.137 - 15.491 8.803 - 19.279 - 23.100 5.289 - 24.909 - 28.014

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη) 6,0 / Α+++ 5,4 / Α+++ 5,6 / Α+++ 5,38 / Α+++

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη) 4,60 / Α++ 4,60 / Α++ 4,40 / Α+ 4,20 / Α+

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 554 x 805 x 330 554 x 805 x 330 673 x 890 x 342 673 x 890 x 342

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 295 x 795 x 225 295 x 795 x 225 319 x 965 x 239 370 x 1.140 x 275

Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας Kg 28,4 / 10,2 28,4 / 10,2 38,8 / 12,3 45,6 / 20,0

Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού) 3/8”-1/4” 3/8”-1/4” 1/2” -1/4” 5/8” -3/8” 

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / 
Μέγιστη υψομετρική διαφορά

m 25 / 10 25 / 10 30 / 20 50 / 25

Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας Έξω Έξω Έξω Έξω

Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ   
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 940 1.030 1.400 1.760

 Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 616 – 324 664 – 366       1.000 – 400 1.210 - 550

Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) € 3,86 3,86 5,11 6,56

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 719 819 1.069 1.319 

3D Airflow Φίλτρο Τριπλής Δράσης Base Pan &  
Crankcase Heater

WiFi 
ACTIVATED
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ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 38QHG009D8SE 38QHG012D8SE 38QHG018D8SE 38QHG024D8SE

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 42QHG009D8SE 42QHG012D8SE 42QHG018D8SE 42QHG024D8SE

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 1,00 - 2,75 - 3,20 1,40 - 3,65 - 4,30 3,40 - 5,28 - 5,90 2,10 - 7,04 - 8,20

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) BTU/h 3.412 - 9.383 - 10.919 4.777 - 12.454 - 14.672 11.601 - 18.016 - 20.132 7.165 - 24.021 - 27.980 

SEER /  Ενεργειακή Κλάση 7,4 / Α++ 7,0 / Α++ 7,0 / Α++ 6,5 / Α++

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 0,80 - 2,90 - 3,40 1,10 - 3,90 - 4,40 3,10 - 5,30 - 5,80 1,50 - 7,50 - 8,20

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) BTU/h 2.730 - 9.895 - 11.601 3.753 - 13.307 - 15.013 10.578 - 19.449 - 19.790 5.118 - 25.591 - 27.980

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη) 5,3 / Α+++ 5,5 / Α+++ 5,1 / Α+++ 5,1 / Α+++

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη) 4,1 / Α+ 4,2 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 495 x 720 x 270 495 x 720 x 270 554 x 805 x 330 673 x 890 x 342

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 291 x 726 x 210 295 x 835 x 208 320 x 969 x 241 336 x1.083 x 244

Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας Kg 23,5 / 8,0 23,7 / 8,7 33,5 / 11,2 43,9 / 13,6

Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού) 3/8” - 1/4” 3/8” - 1/4” 1/2” - 1/4” 5/8” - 3/8”

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / 
Μέγιστη υψομετρική διαφορά

m 25 / 10 25 / 10 30 / 20 30 / 20

Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας Έξω Έξω Έξω Έξω

Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ   
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 780 860 1.280 1.590

 Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 500 – 280 540 - 320 860 – 420 1.130 – 460

Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) € 3,86 3,86 5,11 6,56

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 599 699 1.049 1.299

Η σειρά EXTREME2 ήρθε για να σας βοηθήσει 
να δημιουργήσετε την ιδανική εσωτερική 
άνεση ακόμα και σε ακραίες εξωτερικές 
συνθήκες. Προσφέρει ανώτερη ενεργειακή 
απόδοση, αθόρυβη λειτουργία και δυνατότητα 
απομακρυσμένου ελέγχου. Η νέα αυτή σειρά 
περιλαμβάνει UV φωτισμό. Η χρήση του, 
μπορεί να μειώσει ή να αποτρέψει τους 
μικροοργανισμούς που συσσωρεύονται στους 
αγωγούς του σπιτιού ή του γραφείου σας.

aΛάμπες UV 
aΑντιδιαβρωτική προστασία GREEN FIN

στην εξωτερική μονάδα του συστήματος 
(μεγέθη 9 & 12)
aΗλεκτρική Αντίσταση Λεκάνης

Συμπυκνωμάτων (Base Pan Heater)
aCrankcase heater
aTρεις (3) επιλογές ισχύος λειτουργίας

(50% - 75% - 100%) - Gear operation
a9 βαθμίδες επιλογής ταχύτητας του

ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
aGolden Fin για το στοιχείο των

εσωτερικών (όλα) και εξωτερικών μονάδων 
(μεγ. 18 & 24)
aΛειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες

aΦίλτρο Τριπλής Δράσης: Φίλτρο Cold Catalyst 
- Φίλτρο Vitamin C - Φίλτρο Negative Ion
aΛειτουργία Follow Me
aΛειτουργία ECO
aΛειτουργία Turbo
aWind Avoid Me (Breeze Away)

Αποφυγή άμεσης ροής αέρα
aΛειτουργία Αφύγρανσης
aΛειτουργία Αυτοκαθαρισμού
aΑυτόματη Επανεκκίνηση
aΑπομνημόνευση Ρυθμίσεων
aΑνίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
aΑναμονή 1W
aΈξυπνος Διακόπτης Σκόνης

3 Επιλογές Ισχύος 
Λειτουργίας  

50% - 75% - 100%

Green Fin Λάμπες UV

WiFi 
ACTIVATED
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Η κλιματιστική μονάδα ΕXTREME της Carrier με 
τεχνολογία 3D DC Inverter, προσφέρει εξαιρετικές 
αποδόσεις με μοναδική εξοικονόμηση ενέργειας. 
Διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως σύστημα 
καθαρισμού Active Clean, αποφυγή ρευμάτων αέρα 
Wind Avoid Me και σύστημα καθαρισμού αέρα 
τριπλής δράσης, που την καθιστούν μοναδική στην 
κατηγορία της.

aΑντιδιαβρωτική προστασία Green Fin στην
εξωτερική μονάδα του συστήματος (μεγέθη 
9 & 12)
aΗλεκτρική Αντίσταση Λεκάνης Συμπυκνωμάτων

(Base Pan Heater)
aTρεις (3) επιλογές ισχύος λειτουργίας

(50% - 75% - 100%) - Gear operation
a9 βαθμίδες επιλογής ταχύτητας του ανεμιστήρα

της εξωτερικής μονάδας
aGolden Fin για το στοιχείο των εσωτερικών

(όλα) και εξωτερικών μονάδων (μεγ.18 & 24)
aΛειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες
aΦίλτρο Τριπλής Δράσης: Φίλτρο Cold Catalyst

- Φίλτρο Vitamin C - Φίλτρο Negative Ion
aΛειτουργίες Follow Me & Sleep

aΛειτουργία ECO & Λειτουργία Turbo
aWind Avoid Me (Breeze Away) Αποφυγή

άμεσης ροής αέρα
aΛειτουργία Αφύγρανσης
aΛειτουργία Αυτοκαθαρισμού
aΑυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία
aΑυτόματη Επανεκκίνηση
aΠροστασία από τις διακυμάνσεις της

ηλεκτρικής τάσης
aΑπομνημόνευση Ρυθμίσεων
aΑνίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
aΈξυπνος Διακόπτης Σκόνης
aΑναμονή 1W. Η μονάδα καταναλώνει

λιγότερα από 1W σε κατάσταση αναμονής

1% - 100% Stepless 
Comfort

3 Επιλογές Ισχύος 
Λειτουργίας  

50% - 75% - 100%

Green Fin

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 38QHG009D8SX 38QHG012D8SX 38QHG018D8SX 38QHG024D8SX

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 42QHG009D8SX 42QHG012D8SX 42QHG018D8SX 42QHG024D8SX
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 1,00 - 2,75 - 3,20 1,40 - 3,65 - 4,30 2,40 - 5,28 - 6,10 2,10 - 7,04 - 8,20

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) BTU/h 3.412 - 9.383 - 10.919 4.777 - 12.454 - 16.672 8.189 - 18.016 - 20.814 7.165 - 24.021 - 27.980

SEER /  Ενεργειακή Κλάση 7,4 / Α++ 7,0 / Α++ 7,0 / Α++ 6,5 / Α++

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 0,80 - 2,90 - 3,40 1,10 - 3,90 - 4,40 2,10 - 5,70 - 6,70 1,50 - 7,50 - 8,20

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) BTU/h 2.730 - 9.895 - 11.601 3.753 - 13.307 - 15.013 7.165 – 19.449 - 22.861 5.118 - 25.591 - 27.980

SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη) 5,3 / Α+++ 5,5 / Α+++ 5,1 / Α+++ 5,1 / Α+++

SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη) 4,1 / Α+ 4,2 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 495 x 720 x 270 495 x 720 x 270 554 x 805 x 330 673 x 890 x 342

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 291 x 726 x 210 295 x 835 x 208 320 x 969 x 241 336 x1.083 x 244

Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας Kg 23,5 / 8,0 23,7 / 8,7 33,5 / 11,2 43,9 / 13,6

Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού) 3/8” - 1/4” 3/8” - 1/4” 1/2” - 1/4” 5/8” - 3/8”

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων  
Μέγιστη υψομετρική διαφορά

m 25 / 10 25 / 10 30 / 20 30 / 20

Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας  Έξω  Έξω  Έξω  Έξω

Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ   
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 740 820 1.220 1.520

 Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 486 – 254 530 – 290 840 – 380 1.090 - 430

Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) € 3,15 3,24 4,47 5,75

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 589 679 1.029 1.269

* Μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων αποθεμάτων.
WiFi 
ACTIVATED
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ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 38QHG009D8SP 38QHG012D8SP 38QHG018D8SP 38QHG024D8SP

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 42QHB009D8SP 42QHB012D8SP 42QHB018D8SP 42QHB024D8SP

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 0,90 - 2,70 - 3,40 1,10 - 3,50 - 4,20 3,40 - 5,30 - 5,90 3,70 - 7,20 - 8,80

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) BTU/h 3.071 - 9.213 - 11.601 3.753 - 11.942 - 14.331 11.601 - 18.084 - 20.132 12.625 - 24.567 - 30.027

SEER /  Ενεργειακή Κλάση 6,9 / Α++ 7,0 / Α++ 7,0 / Α++ 6,5 / Α++

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 0,80 - 3,08 - 3,40 1,10 - 3,80 - 4,20 3,10 - 5,40 - 5,80 3,50 - 7,50 - 9,40

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) BTU/h 2.730 - 10.509 - 11.601 3.753 - 12.966 - 14.331 10.578 - 18.426 - 19.790 11.942 - 25.591 - 32.074

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη) 5,3 / Α+++ 5,4 / Α+++ 5,1 / Α+++ 5,1 / Α+++

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη) 4,1 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 495 x 720 x 270 495 x 720 x 270 554 x 805 x 330 673 x 890 x 342

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 290 x 722 x 187 297 x 802 x 189 319 x 965 x 215 335 x1.080 x 226

Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας Kg 23,2 / 7,3 23,2 / 8,6 33,5 / 10,9 43,9 / 13,7

Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού) 3/8” - 1/4” 3/8” - 1/4” 1/2” - 1/4” 5/8” - 3/8”

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / 
Μέγιστη υψομετρική διαφορά

m 25 / 10 25 / 10 30 / 20 40 / 20

Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας Έξω Έξω Έξω Έξω

Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ   
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 720 830 1.230 1.500

Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 470 – 250 530 - 300 840 – 390  1.080 - 420

Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) € 3,05 3,18 4,44 5,76

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 499 589 949 1.179

Η νέα μας σειρά Sensation που έχει σχεδιαστεί 
με καινοτόμες τεχνολογίες στην εσωτερική και 
εξωτερική μονάδα της, σας βοηθάει στην επίλυση 
των προβλημάτων θορύβων από τη λειτουργία 
της, που απομονώνουν ήχους και κραδασμούς.
Ο ιονιστής της μονάδας δημιουργεί ένα υγιές 
κλίμα καθώς αναζωογονεί τον αέρα με αρνητικά 
φορτισμένα ιόντα. Επιπλέον, η μονάδα είναι 
εξοπλισμένη με μια σειρά φίλτρων, έτσι ώστε 
εσείς και η οικογένειά σας να αναπνέετε 
καθαρότερο αέρα.

aΙονιστής
aTρεις (3) επιλογές ισχύος λειτουργίας

(50% - 75% - 100%) - Gear operation
a9 βαθμίδες επιλογής ταχύτητας του

ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
aΑυτόματη κίνηση περσίδων
aGolden Fin για το στοιχείο των εσωτερικών

(όλα) και εξωτερικών μονάδων
aΛειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες
aΦίλτρο Τριπλής Δράσης: Φίλτρο Cold Catalyst -

Φίλτρο Active Carbon - Φίλτρο Silver ion
aΛειτουργία Follow Me
aΛειτουργία X-ECO
aΛειτουργία Turbo

aΛειτουργία Timer
aΛειτουργία Αφύγρανσης
aΑθόρυβη Λειτουργία
aΛειτουργία Αυτοκαθαρισμού
aΑυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία
aΑυτόματη Απόψυξη
aΑυτόματη Επανεκκίνηση
aΠροστασία από τις διακυμάνσεις της

ηλεκτρικής τάσης
aΑπομνημόνευση Ρυθμίσεων
aΚλείδωμα Τηλεχειριστηρίου
aΑνίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
aΑναμονή 1W

Φίλτρο Τριπλής 
Δράσης

Αθόρυβη 
Λειτουργία

Ιονιστής

WiFi 
ACTIVATED
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ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 38QHG009D8SN 38QHG012D8SN 38QHG018D8SN 38QHG024D8SN

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 42QHB009D8SN 42QHB012D8SN 42QHB018D8SN 42QHB024D8SN

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 0,90 - 2,70 - 3,40 1,10 - 3,50 - 4,20 3,40 - 5,30 - 5,90 3,70 - 7,20 - 8,80

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) BTU/h 3.071 - 9.213 - 11.601 3.753 - 11.942 - 14.331 11.601 - 18.081 - 20.132 12.625 - 24.567 - 30.027

SEER /  Ενεργειακή Κλάση 6,9 / Α++ 7,0 / Α++ 7,0 / Α++ 6,5 / Α++

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 0,80 - 3,08 - 3,40 1,10 - 3,80 - 4,20 3,10 - 5,40 - 5,80 3,50 - 7,50 - 9,40

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) BTU/h 2.730- 10.509 - 11.601 3.753 - 12.966 - 14.331 10.578 – 18.426 - 19.790 11.942 - 25.591 -32.074

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη) 5,3 / Α+++ 5,4 / Α+++ 5,1 / Α+++ 5,1 / Α+++

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη) 4,1 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 495 x 720 x 270 495 x 720 x 270 554 x 805 x 330 673 x 890 x 342

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 290 x 722 x 187 297 x 802 x 189 319 x 965 x 215 335 x 1.080 x 226

Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας Kg 23,2 / 7,3 23,2 / 8,6 33,5 / 10,9 43,9 / 13,7

Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού) 3/8” - 1/4” 3/8” - 1/4” 1/2” - 1/4” 5/8” - 3/8”

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / 
 Μέγιστη υψομετρική διαφορά

m 25 / 10 25 / 10 30 / 20 40 / 20

Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας  Έξω  Έξω  Έξω  Έξω

Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ   
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 700 810 1.190 1.450

 Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 460 – 240 520 – 290 820 – 370 1.050 - 400

Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) € 3,08 3,18 4,44 5,76

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 489 579 929 1.159

Αθόρυβη 
Λειτουργία

Η σειρά Infinity Supreme έχει εξαιρετική 
ενεργειακή απόδοση και υψηλό επίπεδο. 
Διαθέτοντας τη λειτουργία ECO, προσφέρει 
μείωση ενέργειας κατά 60% κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας. Αυτή η νέα σειρά, διαθέτει μια 
ποικιλία καινοτόμων χαρακτηριστικών όπως: 
λειτουργία turbo, σύστημα ανίχνευσης διαρροών, 
δυνατότητα αυτοδιάγνωσης και λειτουργία 
«follow me» για έλεγχο ζώνης κλειστής 
θερμοκρασίας. 

aTρεις (3) επιλογές ισχύος λειτουργίας
(50% - 75% - 100%) - Gear operation.
a9 βαθμίδες επιλογής ταχύτητας του

ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας.
aΑυτόματη κίνηση περσίδων
aGolden Fin για το στοιχείο των εσωτερικών

(όλα) και εξωτερικών μονάδων.
aΛειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες.
aΦίλτρο Τριπλής Δράσης :  Φίλτρο Cold Catalyst

- Φίλτρο Vitamin C - Φίλτρο Negative Ion.
aΛειτουργία Follow Me
aΛειτουργία Sleep
aΛειτουργία X-ECO
aΛειτουργία Turbo

aΛειτουργία Timer
aΛειτουργία Αφύγρανσης
aΑθόρυβη Λειτουργία
aΛειτουργία Αυτοκαθαρισμού
aΑυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία
aΑυτόματη Απόψυξη
aΑυτόματη Επανεκκίνηση
aΠροστασία από τις διακυμάνσεις της

ηλεκτρικής τάσης
aΑπομνημόνευση Ρυθμίσεων
aΚλείδωμα Τηλεχειριστηρίου
aΑνίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
aΑναμονή 1W. Η μονάδα καταναλώνει λιγότερα

από 1W σε κατάσταση αναμονής

Προστασία από τις 
διακυμάνσεις  

της ηλεκτρικής τάσης

Επικάλυψη 
Golden Fin

WiFi 
ACTIVATED

* Μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων αποθεμάτων.
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ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 38QUS018D8S2-1 38QUS027D8S3-1 38QUS036D8S4-1 38QUS042D8S5-1

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 2,26 - 5,28 - 5,63 2,20 - 7,90 - 8,50 2,74 - 10,55 - 11,29 2,64 - 12,30 - 12,30

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) BTU/h 7.711 - 18.016 - 19.210 7.507 - 26.956 - 29.003 9.349 - 35.998 - 38.523 9.008 - 41.969 - 45.969

SEER /  Ενεργειακή Κλάση 6,1 / Α++ 6,10/ Α++ 6,5 / Α++ 6,5 / Α++

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 2,37 - 5,57 - 5,68 1,90 - 8,20 - 8,50 3,60-10,55-10,83 3,52 - 12,30-12,30

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) BTU/h 8.087 - 19.006 - 19.381 6.483 - 27.980 - 29.003 12.284 - 35.998 - 36.953 12.011 - 41.969 - 41.969

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη) 4,0 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+ 3,8 / Α

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 554 x 800 x 333 702 x 845 x 363 810 x 946 x 410 810 x 946 x 410

Βάρος εξωτερικής μονάδας Kg 35,5 51,0 69,0 74,1

Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού) 3/8”x2 - 1/4”x2 3/8”x3 - 1/4”x3 3/8”x3+1/2”x1 - 1/4”x4 3/8”x4+1/2”x1 - 1/4”x5

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / 
Μέγιστη υψομετρική διαφορά

m 25 - 40 / 15 30 - 60 / 15 35 - 80 / 15 35 - 80 / 15

Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας Έξω Έξω Έξω Έξω

Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ   
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 1.380 1.620 2.410 2.640

Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) € 3,55 5,10 6,90 7,41

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ  
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 1.242 1.458 2.169 2.376

Τα πολυδιαιρούμενα συστήματα Inverter της Carrier, 
δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα εσωτερικού αέρα, 
τη στάθμη θορύβου, την εξοικονόμηση ενέργειας και στην 
περιβαλλοντική ευαισθησία. Οι εξωτερικές μονάδες των 
πολυδιαιρούμενων  Inverter συστημάτων είναι ελαφριές 
και συμπαγείς. Καταλαμβάνουν μικρό χώρο στον τοίχο ή 
τον κήπο. Διατηρούν το εξωτερικό των κτιρίων κομψό και 
λειτουργούν με χαμηλά επίπεδα θορύβου.
Μία μόνο εξωτερική μονάδα μπορεί να εξυπηρετήσει ως και 
πέντε δωμάτια με επιλογή εσωτερικών μονάδων: τοίχου, 
κασέτες, καναλάτες ή/και δαπέδου. Η μέγιστη υψομετρική 
διαφορά της εξωτερικής από τις εσωτερικές μονάδες που 
είναι 15m καθιστά δυνατή την εγκατάσταση σε κτίρια με 
ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό στυλ. Η υψομετρική διαφορά 
μεταξύ των εσωτερικών μονάδων μπορεί να φτάσει τα 10m 
για εγκατάσταση σε πολυόροφα κτίρια. Έως 75m μέγιστο 
μήκος σωληνώσεων, γεγονός που επιτρέπει την επιλογή του 
ιδανικότερου σημείου τοποθέτησης της εξωτερικής μονάδας 
για τη μέγιστη οπτική και ακουστική άνεση.

aΜονάδες τοίχου: Οι μονάδες τοίχου της
Carrier προσφέρουν την άνεση που θέ-
λετε. Επιλέξτε σύμφωνα με τις ανάγκες 
και τις απαιτήσεις σας ανάμεσα στα 
κορυφαία μοντέλα κλιματιστικών τοίχου.
aΜονάδες δαπέδου/οροφής
aΚαναλάτες μονάδες : Λεπτή σχεδίαση

μικρού μεγέθους, με πολύ μικρό ύψος, 
η οποία είναι ιδανική για κάθε διάταξη 
σπιτιού.

aΜονάδες τύπου κασέτας: Για σας που
αναζητάτε μια λύση ψευδοροφής αλλά 
έχετε περιορισμούς στις διαστάσεις, οι 
μονάδες τύπου κασέτας, θα απαντήσουν 
στις ανάγκες σας για προηγμένο έλεγχο 
αέρα και διακριτική σχεδίαση.

ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΎΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ
Για σπίτια με έως 5 δωμάτια, μικρά γραφεία, 
καταστήματα, μικρά ξενοδοχεία

WiFi 
ACTIVATED
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ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
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Τοίχου / EXTREME2

42QHG009D8SE 280 0,80 252 a a a a

42QHG012D8SE 320 0,87 288 a a a a

42QHG018D8SE 420 1,12 378 a a a

42QHG024D8SE 460 1,36 414 a a a

Τοίχου / SENSATION

42QHB009D8SP 250 0,73 225 a a a a

42QHB012D8SP 300 0,86 270 a a a a

42QHB018D8SP 390 1,09 351 a a a

42QHB024D8SP 420 1,37 378 a a a

Δαπέδου / Οροφής

42QZL018D8S-2 574 2,80 517 a a a a

42QZL024D8S 656 2,80 591 a a a a

Καναλάτα

42QSS009D8S 590 1,80 531 a a a a

42QSS012D8S-1 614 1,78 553 a a a a

42QSS018D8S-1 724 2,44 652 a a a

42QSS024D8S 836 3,23 753 a a a

Κασέτες (με στόμιο 40CAS-S4 (9-12-18) & 40CAS-L6 (24))

42QTD009D8S 560 (470+90) 1,75 504 a a a a

42QTD012D8S-1 584 (494+90) 1,88 526 a a a a

42QTD018D8S-2 634 (544+90) 1,85 571 a a a

42QTD024D8S 836 (686+150) 2,76 753 a a a

ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΎΜΕΝΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Εσωτερικές Μονάδες
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ΤΥΠΟΣ 
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Τοίχου / PLATINUM PLUS

38QHP09E8S-1 42QHP09E8S Rotary Έξω 3 x 2,5 16 A 5 x 1,5 0,90 3 5 12

38QHP12E8S-1 42QHP12E8S Rotary Έξω 3 x 2,5 20 A 5 x 1,5 0,90 3 5 12

Τοίχου/ COOLEASY

38QHE009D8SH 42QHE009D8SH Rotary Έξω 3 x 1,5 10 A 5 x 1,5 0,69 3 5 12

38QHE012D8SH 42QHE012D8SH Rotary Έξω 3 x 1,5 10 A 5 x 1,5 0,69 3 5 12

38QHE018D8SH 42QHE018D8SH Rotary Έξω 3 x 2,5 16 A 5 x 1,5 1,10 3 5 12

38QHE024D8SH 42QHE024D8SH Twin Rotary Έξω 3 x 2,5 16 A 5 x 1,5 1,50 3 5 12

Τοίχου / EXTREME2

38QHG009D8SE 42QHG009D8SE Rotary Έξω 3 x 1,5 10 A 5 x 1,5 0,60 3 5 12

38QHG012D8SE 42QHG012D8SE Rotary Έξω 3 x 1,5 10 A 5 x 1,5 0,65 3 5 12

38QHG018D8SE 42QHG018D8SE Rotary Έξω 3 x 2,5 16 A 5 x 1,5 1,10 3 5 12

38QHG024D8SE 42QHG024D8SE Twin Rotary Έξω 3 x 2,5 16 A 5 x 2,5 1,45 3 5 24

Τοίχου / SENSATION

38QHG009D8SP 42QHB009D8SP Rotary Έξω 3 x 1,5 10 A 5 x 1,5 0,55 3 5 12

38QHG012D8SP 42QHB012D8SP Rotary Έξω 3 x 1,5 10 A 5 x 1,5 0,55 3 5 12

38QHG018D8SP 42QHB018D8SP Rotary Έξω 3 x 2,5 16 A 5 x 1,5 1,10 3 5 12

38QHG024D8SP 42QHB024D8SP Twin Rotary Έξω 3 x 2,5 16 A 5 x 2,5 1,45 3 5 24

Πολυδιαιρούμενα Συστήματα / Εξωτερικές Μονάδες

38QUS018D8S2-1 Rotary Έξω 3 x 2,5 16 A 4 x 1,5 1,25 3/μονάδα 5/μονάδα 15

38QUS027D8S3-1 Twin Rotary Έξω 3 x 4 20 A 4 x 1,5 1,70 3/μονάδα 5/μονάδα 15 / 30 (μεγ.24)

38QUS036D8S4-1 Twin Rotary Έξω 3 x 6 25 A 4 x 1,5 2,10 3/μονάδα 5/μονάδα 15 / 30 
(μεγ.24))

38QUS042D8S5-1 Twin Rotary Έξω 3 x 6 25 A 4 x 1,5 2,90 3/μονάδα 5/μονάδα 15 /  30 (μεγ.24)

OIKIAKA & ΠΟΛΥΔΙΑΡΟΥΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

* Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς και εθνικούς 
κανονισμούς και πρέπει να εγκαθίστανται από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.
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ΦΟΡΗΤΟ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 51QPD12N7S-1

Ψυκτική Απόδοση kW 3,50

EER /  Ενεργειακή Κλάση 2,6 / Α

Θερμική Απόδοση kW 2,90

COP /  Ενεργειακή Κλάση 2,8 / Α+

Διαστάσεις μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 765 x 467 x 397

Βάρος μονάδας Kg 34,4 

Στάθμη θορύβου dB(A) 64

Επιφάνεια εφαρμογής m2 16 – 23

Ψυκτικό Μέσο R290

Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας ΜΕΣΑ

Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης                             ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ   

(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 650

Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) € 3,44

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ  

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 519

Εναλλακτική λύση κλιματισμού για κατοικίες και γραφεία 
με περιορισμένο διαθέσιμο χώρο. Ολοκληρωμένη 
ευέλικτη λύση ψύξης και θέρμανσης.

aΚομψός και μοντέρνος σχεδιασμός 
aΠερσίδες με Αυτόματη Κίνηση

«Auto Swing” 
aΔεν απαιτείται δοχείο συμπυκνωμάτων

χάρις στη λειτουργία ανακύκλωσης του 
εξατμιστή 
aΈξυπνη τεχνολογία on-off που επιτρέπει

στην μονάδα να μεταβαίνει αυτόματα σε 
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας 
όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής
aΛειτουργία “Follow me” για επιθυμητή

θερμοκρασία σε κάθε σημείο του χώρου

aΕνσωματωμένο κιτ για τοποθέτηση του
σωλήνα απαγωγής του αέρα στο 
παράθυρο
aΤηλεχειριστήριο
aΑυτόματη Επανεκκίνηση
aΛειτουργία Sleep
aΛειτουργία Timer
aΡοδάκια Μεταφοράς

ΦορητότηταNέο, πιο φιλικό προς το 
περιβάλλον, ψυκτικό υγρό 

R290
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ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ CDQ-10Q7 CDQ-12Q7 CDF2-16Q7 CDF2-16Q7 CDP-30Q7 CDP-50Q7

Ικανότητα αφύγρανσης L/day 10 12 16 20 30 50

Επιφάνεια εφαρμογής m2 31 35 48 52 73 116

Ψυκτικό υγρό R290 R290 R290 R290 R290 R290

Χωρητικότητα Δοχείου Νερού L 1,6 1,6 3 3 3 6

Παροχή αέρα (Υ) m3/h 120 114 166 166 191 353

Στάθμη θορύβου (Υ) dB(A) 41,0 40,0 45,5 45,5 50,0 49,5

Εύρος λειτουργίας oC 5 - 32 5 - 32 5 - 32 5 - 32 5 - 32 5 - 32

Ηλεκτρονική ρύθμιση εύρους σχετ. 
υγρασίας

% RH 35% - 85 % 35% - 85 % 35% - 85 % 35% - 85 % 35% - 85 % 35% - 85 %

Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) mm 441 x 334 x 224 441 x 334 x 224 510 x 350 x 245 510 x 350 x 245 500 x 386 x 260 616 x 392 x 282

Βάρος Kg 11,6 12,0 15,0 15,0 17,0 19,0

Τύπος ελέγχου και χειρισμού Ηλεκτρονικός Ηλεκτρονικός Ηλεκτρονικός Ηλεκτρονικός Ηλεκτρονικός Ηλεκτρονικός

Οίκος κατασκευής / 
Οίκος προέλευσης

ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ  
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 240 270 310 340 420 490

Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) € 1,16 1,20 1,50 1,50 1,70 1,90

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 189 209 239 269 329 379

Καλύτερη ποιότητα αέρα χωρίς υγρασία με τη νέα γενιά 
αφυγραντήρων NextGen.

aΟι αφυγραντήρες μειώνουν το ποσοστό υγρασίας του χώρου κάνοντας το σπίτι σας
πιο αφιλόξενο στα αλλεργιογόνα
aΛειτουργούν αθόρυβα
aΒοηθούν στην μείωση των δυσάρεστων οσμών
aΜειώνουν την πιθανότητα δημιουργίας μούχλας στα ρούχα, τα έπιπλα

και τα κλινοσκεπάσματα
aΜειώνουν το δερματικό και αναπνευστικό ερεθισμό
aΛιγότερη υγρασία στο σπίτι, σημαίνει ότι τα ρούχα θα στεγνώνουν γρηγορότερα,

το ψωμί και τα δημητριακά θα διατηρούνται φρέσκα για περισσότερο χρόνο 
χωρίς να μπαγιατεύουν και δεν θα βρίσκετε σημάδια σκουριάς ή διάβρωσης σε 
αντικείμενα.
aΗ χρήση του αφυγραντήρα μειώνει τη σκόνη στο σπίτι
aΜειώνει το κόστος κατανάλωσης σε θέρμανση και ψύξη

aNέο Ψυκτικό Μέσο R290 - Φιλικότερο στο περιβάλλον
aΦίλτρο HEPA (High Efficiency Particulate Air) για τα μοντέλα 16 & 20 lt
aΑυτόματη Επανεκκίνηση
aΑυτόματη Απόψυξη
aΠροστασία Έναντι Υπερχείλισης - Όταν η δεξαμενή συμπυκνωμάτων γεμίσει,

ο αφυγραντήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
aΦωτιζόμενη Οθόνη για εύκολο χειρισμό και ψηφιακή απεικόνιση

των βασικών λειτουργιών
aΜεγάλο Εύρος Ρύθμισης Σχετικής Υγρασίας (% RH) από 35% έως 85%
aWi-Fi Activated (για τα μοντέλα 16, 20, 30 & 50 lt), με ενσωματωμένο Wi-Fi

Stick, χωρίς να χρειάζεται κανένας πρόσθετος εξοπλισμός, ο χρήστης μπορεί να 
χειρίζεται τη συσκευή απομακρυσμένα μέσω Internet. Για τη χρήση της λειτουργίας 
αυτής απαιτείται μόνο η εφαρμογή για κινητά, η οποία είναι διαθέσιμη δωρεάν για 
λειτουργικά IOS & Android, ενώ προσφέρεται και με ελληνικό μενού.

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ

WiFi Activated
Φίλτρο 

HEPA H13
Nέο, πιο φιλικό προς το 

περιβάλλον, ψυκτικό υγρό 
R290
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ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ CAFN012LC1 CAFN026LC2 CAFN036LC2 CAFN051LC2

Επιφάνεια εφαρμογής m2 14 18.2~31.2 25.2~43.2 35.7~61.2

CADR m3/h 120 260 360 510

Παροχή αέρα (Υ) m3/h 140 300 430 600

Τύπος μοτέρ AC DC DC DC

Στάθμη θορύβου (ΠΧ/Χ/Μ/Υ) dB(A) 55/35/25 26/34/45/58 27/38/47/58 28/41/51/65

Ταχύτητα ανεμιστήρα Y / M / X 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4

Ένδειξη ποιότητας άερα 4 στάδια  - Μπλε / Πράσινο / Μωβ / Κόκκινο 

Φίλτρα αέρα Προ Φίλτρο H13 HEPA Φίλτρο Πρό Φίλτρο (πλενόμενο) - Φίλτρο HEPA H13 - Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα  
Φωτοκαταλυτικό Φίλτρο

UV λάμπα ΟΧΙ 1 1 2

Υπενθύμιση αντικατάστασης φίλτρου ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) mm 324 x 228 x 228 535 x 347 x 175 628 x 410 x 210 710 x 460 x 230

Βάρος Kg 2,5 5,2 7,0 10,0

Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ  
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 180 350 450 610

Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) € 0,25 0,52 0,70 1,00

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 139 269 349 479

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 
ΑΕΡΑ

Υπενθύμιση αλλαγής 
φίλτρου

Ιονιστής Φίλτρο HEPA H13

Ο καθαρός αέρας εντός του σπιτιού σας είναι το κλειδί 
για άνεση που διαρκεί. Ακόμα και όταν τα επίπεδα 
θερμοκρασίας και υγρασίας είναι ιδανικά, οι τρίχες 
από τα κατοικίδια και η γύρη που κυκλοφορούν στον 
αέρα μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα αλλεργίας 
και άσθματος. Για να αφαιρέσετε τους παραπάνω 
παράγοντες και να έχετε καθαρό εσωτερικό αέρα, οι 
καθαριστές αέρα Carrier είναι η καλύτερη επιλογή 
για εσάς.
Οι λάμπες UV μπορούν να αλλάξουν το DNA των 
μικροοργανισμών και να τους απενεργοποιήσουν ή να 
τους καταστρέψουν. Έτσι, τα φίλτρα φωτοκαταλύτη μαζί 
με τα φίλτρα Ενεργού Άνθρακα, HEPA & UV σχηματίζουν 
ένα πλήρως προηγμένο σύστημα φιλτραρίσματος που 
βελτιώνει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

aΙονιστής: Ο ιονιστής παράγει αρνητικά
ιόντα, εξουδετερώνει δυσάρεστες 
οσμές, μικρόβια. Δημιουργεί 
χαλαρωτική ατμόσφαιρα ευεξίας, 
επειδή αναζωογονεί τον αέρα, 
προσομοιώνοντας την αίσθηση που 
απολαμβάνετε όταν αναπνέετε τον 
καθαρό αέρα ενός δάσους.
aΦίλτρο HEPA H13 που παγιδεύει

περισσότερα από το 99,95% των 
μικροσωματιδίων του αέρα, 
όπως μικρόβια και αλλεργιογόνα, 
εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας 
ατμόσφαιρα στο χώρο σας.
aΦωτοκαταλυτικό Φίλτρο που εξαλείφει

τις δυσάρεστες οσμές
aΦίλτρο Ενεργού Άνθρακα που μπορεί

να καταστρέψει σωματίδια τόσο μικρά 
όσο 0,001 μικρόμετρα (νανόμετρο)

aDC Inverter - Η τεχνολογία DC Inverter
αυξάνει σημαντικά την ενεργειακή 
απόδοση και επίδοση για την επίτευξη 
μεγάλου εύρους λειτουργίας
aΑσύρματο Χειριστήριο για καλύτερη

ευκολία χρήσης της συσκευής
aΔείκτης Ποιότητας Αέρα -

Ενεργοποιώντας τη λειτουργία, 
ο καθαριστής αέρα επιλέγει την 
καλύτερη ταχύτητα ελέγχου ποιότητας 
αέρα, επισπεύδοντας και διατηρώντας 
την καθαρότητα του αέρα στον χώρο.
aΕύκολη λειτουργία και ψηφιακή

εμφάνιση λειτουργιών
aΚατάσταση Λειτουργίας Ύπνου
aΥπενθύμιση Αλλαγής Φίλτρου
aΠαιδικό Κλειδωμα





ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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ΔΑΠΈΔΟΥ / 
ΟΡΟΦΉΣ

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 38QUS018D8S-1 (1ph) 38QUS024D8S (1ph) 38QUS036D8S (1ph) 38QUS048D8T (3ph) 38QUS060D8T (3ph)

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 42QZL018D8S-2 42QZL024D8S 42QZL036D8S 42QZL048D8S 42QZL060D8S
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 2,71 - 5,30 -5,86 3,22 - 7,20 - 7,77 2,72 - 10,50 - 11,43 3,52- 14,00- 15,24 4,10- 15,50- 16,70

SEER /  Ενεργειακή Κλάση 6,4 / Α++ 6,2 / Α++ 6,5 / Α++ 6,1 / Α++ 6,1 / Α++

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 2,42 - 5,60 - 6,30 2,72 – 7,40 - 8,29 2,81 - 12,30 - 12,78 4,10- 15,60- 17,00 4,40- 18,30- 19,64

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη) 5,4 / Α+++ 5,2 / Α+++ 5,5 / Α+++ 5,3 / Α+++ 5,2 / Α+++

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη) 4,0 / Α+ 4,0 / Α+ 4,2 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 554 x 805 x 330 673 x 890 x 342 810 x 946 x 410 1.333 x 952 x 415 1.333 x 952 x 415

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 675 x 1.068 x 235 675 x 1.068 x 235 675 x 1.650 x 235 675 x 1.650 x 235 675 x 1.650 x 235

Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας Kg 32,5 / 28 43,9 / 28 66,9 / 41,5 103,7 / 41,7 107,0 / 42,3

Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού) 1/2” - 1/4” 5/8” - 3/8” 5/8” - 3/8” 5/8” - 3/8” 5/8” - 3/8”

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / 
Μέγιστη υψομετρική διαφορά

m 30 / 20 50 / 25 65 / 30 65 / 30 65 / 30

Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας Έξω Έξω Έξω Έξω Έξω

Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 1.500 2.090 3.200 3.590 3.820

Εξωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 926 1.434 2.264 2.600 2.800

Εσωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 574 656 936 990 1.020

Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) € 6,05 7,19 10,84 14,54 14,93

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 1.350 1.881 2.880 3.231 3.438

Αυτή η μονάδα χαρακτηρίζεται από την μεγάλη ευελιξία 
εγκατάστασης, καθώς μπορεί να τοποθετηθεί είτε στο 
δάπεδο είτε στην οροφή. Επιπρόσθετα, ο σωλήνας 
σύνδεσης μπορεί να συνδεθεί στη μονάδα από το κάτω, 
το πλαϊνό ή το πίσω μέρος, καθιστώντας την εγκατάσταση 
πολύ πιο εύκολη. Οι οπές αποστράγγισης είναι 
διαθέσιμες τόσο από την δεξιά όσο και από την αριστερή 
πλευρά, αποφεύγοντας τον περιορισμό χώρου για την 
εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης.

aΚίνηση Περσίδων 3D
aΕνσωματωμένη Αντλία Αποστράγγισης

(προαιρετικό)
aΑνίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
aΑυτόματη Αποπαγοποίηση
aΑυτόματη Κίνηση Περσίδων
aΑυτόματη Επανεκκίνηση
aΧρονοδιακόπτης
aΛειτουργία Turbo

aΛειτουργία Ύπνου
aΛειτουργία Αφύγρανσης
aΛειτουργία “My Mode”
aΑπομνημόνευση Θέσης Περσίδων
aΑποτροπή Κρύων Ρευμάτων Αέρα
aΠροστασία Ηλεκτρικής Τάσης

(168 μέχρι 264V)
aΦωτιζόμενη Οθόνη Τηλεχειριστηρίου
aΕνσύρματο Χειριστήριο (προαιρετικό)

Κατάσταση 
λειτουργίας ύπνου

Λειτουργία 
Αφύγρανσης

Aυτόματη Ανίχνευση 
Διαρροής Ψυκτικού

1 Phase Types / 3 Phase Types
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ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 1.260 1.560 2.270 3.200

Εξωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 676 926 1.434 2.264

Εσωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 494 544 686 786

Στομίου 40CAS-S4/ 40CAS-L6 
 (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 90 90 150 150

Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) € 4,54 5,10 7,15 10,01

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 1.134 1.404 2.043 2.880

ΚΑΣΕΤΑ

Mέγιστη απόδοση ψύξης, με τη μικρότερη δυνατή διάσταση 
εσωτερικής μονάδας. Η κασέτα της Carrier είναι σχεδιασμένη 
για την ψύξη/θέρμανση κάθε χώρου, μικρού ή μεγάλου. 
Με τη δυνατότητα ροής αέρα 360°, ο αέρας κυκλοφορεί σε 
ολόκληρο τον χώρο, προσφέροντας τη βέλτιστη κατανομή της 
θερμοκρασίας. Ένα μοτέρ αερισμού μπορεί να εγκατασταθεί στον 
αγωγό φρέσκου αέρα, συνδεδεμένο στον σύνδεσμο αερισμού 
και να λειτουργεί μαζί με τον εσωτερικό ανεμιστήρα για την 
αύξηση του όγκου του φρέσκου αέρα. Με τις εφεδρικές θύρες, 
μπορεί να συνδεθεί εύκολα ένας απομακρυσμένος διακόπτης για 
τηλεχειρισμό. H ενσωματωμένη πλακέτα PCB μπορεί να παράγει 
ένα σήμα συναγερμού, το οποίο μπορεί να συνδεθεί σε εξωτερική 
λυχνία συναγερμού ή σε μετρητή κραδασμών.

aΚίνηση Περσίδων 3D
aΡοή Αέρα 360º
aΑνίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
aΑυτόματη Αποπαγοποίηση
aΑυτόματη Κίνηση Περσίδων
aΑυτόματη Επανεκκίνηση
aΧρονοδιακόπτης
aΛειτουργία Turbo
aΛειτουργία Ύπνου
aΛειτουργία Αφύγρανσης

aΛειτουργία “My Mode”
aΑπομνημόνευση Θέσης Περσίδων
aΑποτροπή Κρύων Ρευμάτων Αέρα
aΠροστασία Ηλεκτρικής Τάσης

(168 μέχρι 264V)
aΦωτιζόμενη Οθόνη

Τηλεχειριστηρίου
aΕνσύρματο Χειριστήριο

(προαιρετικό).

Κατάσταση 
λειτουργίας ύπνου

Λειτουργία 
Αφύγρανσης

Λειτουργία Τurbo

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 38QUS012D8S-1 38QUS018D8S-1 38QUS024D8S 38QUS036D8S

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 42QTD012D8S-1 42QTD018D8S-2 42QTD024D8S 42QTD036D8S

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 0,85 - 3,50 - 4,11 2,90 - 5,30 -5,59 3,30 - 7,04 - 7,91 3,90 - 10,50 - 10,60

SEER /  Ενεργειακή Κλάση 6,8 / Α++ 6,3 / Α++ 6,3 / Α++ 6,8 / Α++

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 0,47 - 4,20 - 4,31 2,37 - 5,55 - 6,10 2,81 – 7,50 - 8,94 2,90 - 11,00 - 13,50

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη) 5,3 / Α+++ 4,9 / Α++ 5,5 / Α+++ 5,2 / Α+++

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη) 4,1 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 555 x 765 x 303 554 x 805 x 330 673 x 890 x 342 810 x 946 x 410

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 260 x 570 x 570 260 x 570 x 570 245 x 830 x 830 245 x 830 x 830

Διαστάσεις στομίου  (ΥxΠxΒ) mm 50 x 647 x 647 50 x 647 x 647 55 x 950 x 950 55 x 950 x 950

Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής / στομίου Kg 26,6 / 16,3 / 2,5 32,5 / 16 / 2,5 43,9 / 21,6 / 6,0 66,9 / 27,2 / 6,0

Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού) 3/8” - 1/4” 1/2” - 1/4” 5/8” - 3/8” 5/8” - 3/8”

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / 
Μέγιστη υψομετρική διαφορά

m 25 / 10 30 / 20 50 / 25 65 / 30

Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας Έξω  Έξω Έξω Έξω

Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ

1 Phase Types 
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ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 38QUS048D8T 38QUS060D8T

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 42QTD048D8S 42QTD060D8S

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 3,52- 14,00- 15,83 5,20- 15,00- 16,70

SEER /  Ενεργειακή Κλάση 6,1 / Α++ 6,3 / Α++

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 4,10- 16,00- 17,29 4,30- 18,00- 19,30

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη) 5,1 / Α+++ 5,2 / Α+++

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη) 4,0 / Α+ 4,0 / Α+

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 1.333 x 952 x 415 1.333 x 952 x 415

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 287 x 830 x 830 287 x 830 x 830

Διαστάσεις στομίου  (ΥxΠxΒ) mm 55 x 950 x 950 55 x 950 x 950

Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής / στομίου Kg 103,7 / 29,3 / 6,0 107,0 / 29,3 / 6,0

Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού) 5/8” - 3/8” 5/8” - 3/8”

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / 
Μέγιστη υψομετρική διαφορά

m 65 / 30 65 / 30

Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας Έξω Έξω

Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 3.640 3.930

Εξωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 2.600 2.800

Εσωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 890 980

Στομίου 40CAS-L6
 (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 150 150

Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) € 13,90 14,23

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 3.276 3.537

ΚΑΣΕΤΑ

3 Phase Types 
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ΚΑΝΑΛΑΤΟ

Κατάσταση 
λειτουργίας ύπνου

Λειτουργία 
Αφύγρανσης

Aυτόματη Ανίχνευση 
Διαρροής Ψυκτικού

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 38QUS012D8S-1 38QUS018D8S-1 38QUS024D8S 38QUS036D8S
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 42QSS012D8S-1 42QSS018D8S-1 42QSS024D8S 42QSS036D8S
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 0,53 - 3,50 - 3,99 2,55 - 5,40 -5,86 3,28 - 7,10 - 8,16 2,75 - 10,50 - 11,14

SEER /  Ενεργειακή Κλάση 6,3 / Α++ 6,6 / Α++ 6,2 / Α++ 6,3 / Α++

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 1,00 - 4,40 - 4,39 2,20 - 5,80 - 6,15 2,81 – 7,45 - 8,49 2,78 - 12,10 - 12,78

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη) 5,1 / Α+++ 5,1 / Α+++ 5,2 / Α+++ 5,3 / Α+++

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη) 4,0 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+

Παροχή Αέρα (Υ/M/Χ) m3/h 600 - 480 - 300 910 - 710 - 515 1.230 - 1.035 - 825 2.100 - 1.800 - 1.500

Εξωτερική στατική πίεση Pa 0 - 60 0 - 100 0 - 160 0 - 160

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 555 x 765 x 303 554 x 805 x 330 673 x 890 x 342 810 x 946 x 410

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 200 x 700 x 506 210 x 880 x 674 249 x 1.100 x 774 249 x 1.360 x 774

Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας Kg 26,6 / 17,8 32,5 / 24,4 43,9 / 32,3 66,9 / 40,5

Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού) 3/8” - 1/4” 1/2” - 1/4” 5/8” - 3/8” 5/8” - 3/8”

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων/  
Μέγιστη υψομετρική διαφορά

m 25 / 10 30 / 20 50 / 25 65 / 30

Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας Έξω Έξω Έξω Έξω

Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 1.290 1.650 2.270 3.290

Εξωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 676 926 1.434 2.264

Εσωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 614 724 836 1.026

Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) € 4,44 5,69 7,62 10,74

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 1.161 1.485 2.043 2.961

Η μονάδα τύπου αεραγωγού της Carrier έχει λεπτή σχεδίαση 
με μειωμένο βάρος και είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην 
οροφή. Η καναλάτη μονάδα προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής 
αέρα από την πίσω και την κάτω πλευρά, για πιο ευέλικτη 
εγκατάσταση. Με αυτόματη λειτουργία προσαρμογής της ροής 
του αέρα, η μονάδα μπορεί να προσαρμόσει την ταχύτητα του 
ανεμιστήρα της σε χαμηλότερη ή υψηλότερη καμπύλη, για 
τη μείωση ή την αύξηση της ροής του αέρα, ανάλογα με την 
αντίσταση. Η βελτιστοποιημένη σχεδίαση σπείρας αέρα που 
διαθέτει, μπορεί να παρέχει υψηλότερη εξωτερική στατική 
πίεση.

aΑνίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
aΑυτόματη Αποπαγοποίηση
aΑυτόματη Κίνηση Περσίδων
aΑυτόματη Επανεκκίνηση
aΧρονοδιακόπτης
aΛειτουργία Turbo
aΛειτουργία Ύπνου
aΛειτουργία Αφύγρανσης

aΛειτουργία “My Mode”
aΑπομνημόνευση Θέσης Περσίδων
aΑποτροπή Κρύων Ρευμάτων Αέρα
aΠροστασία Ηλεκτρικής Τάσης

(168 μέχρι 264V)
aΦωτιζόμενη Οθόνη

Τηλεχειριστηρίου
aΕνσύρματο Χειριστήριο

1 Phase Types 
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ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 38QUS048D8T 38QUS060D8T

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 42QSS048D8S 42QSS060D8S

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 3,52- 14,10- 15,53 4,10- 15,40- 17,30

SEER /  Ενεργειακή Κλάση 6,1 / Α++ 6,3 / Α++

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 4,10- 15,50- 18,17 4,40- 18,30- 20,50

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη) 5,0 / Α++ 5,2 / Α+++

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη) 4,0 / Α+ 4,0 / Α+

Παροχή Αέρα (Υ/M/Χ) m3/h 2.400 - 2.040 - 1.680 2.600 - 2.210 - 1.820

Εξωτερική στατική πίεση Pa 0 - 160 0 - 160

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 1.333 x 952 x 415 1.333 x 952 x 415

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 300 x 1.200 x 874 300 x 1.200 x 874

Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας Kg 103,7 / 47,6 107,0 / 47,4

Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού) 5/8” - 3/8” 5/8” - 3/8”

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων/  
Μέγιστη υψομετρική διαφορά

m 65 / 30 65 / 30

Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας Έξω Έξω

Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 3.700 3.950

Εξωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 2.600 2.800

Εσωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 1.100 1.150

Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) € 15,13 15,44

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 3.330 3.555

ΚΑΝΑΛΑΤΟ

3 Phase Types 
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ΝΤΟΥΛΑΠΑ

Λειτουργία 
ΑφύγρανσηςΛειτουργία Τurbo

Ανίχνευση 
Διαρροής Ψυκτικού

Η μονάδα δαπέδου της Carrier υιοθετεί απλή σχεδίαση που 
συμπληρώνει ιδανικά κάθε στυλ εσωτερικής διακόσμησης, 
διασφαλίζοντας παράλληλα μια δροσερή και άνετη ατμόσφαιρα. 
Μια μεγάλη οθόνη LCD είναι ενσωματωμένη για εύκολο χειρισμό.
Η περσίδα εξόδου αέρα κλείνει αυτόματα ώστε να διατηρείται 
μακριά η σκόνη, έως ότου απενεργοποιηθεί η μονάδα, 
ελαχιστοποιώντας τις απαιτήσεις για συντήρηση και καθαρισμό. 
Σε περίπτωση μη φυσιολογικής λειτουργίας, το σύστημα αυτόματης 
προστασίας θα απενεργοποιήσει αυτόματα τη μονάδα για την 
αποφυγή τυχόν κινδύνων και την αποτροπή περαιτέρω φθοράς.
Ο κωδικός σφάλματος που εμφανίζεται στην οθόνη επιτρέπει στους 
τεχνικούς να εντοπίσουν γρήγορα το πρόβλημα, σύμφωνα με το 
βιβλίο συντήρησης.

aΚίνηση Περσίδων 3D
aΛειτουργία Auto
aΈξυπνη Οθονη LCD
aΑνίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
aΑυτόματη Αποπαγοποίηση
aΑυτόματη Κίνηση Περσίδων
aΑυτόματη Επανεκκίνηση
aΧρονοδιακόπτης

aΛειτουργία Turbo
aΛειτουργία Ύπνου
aΛειτουργία Αφύγρανσης
aΛειτουργία “My Mode”
aΑποτροπή Κρύων 

Ρευμάτων Αέρα
aΠροστασία Ηλεκτρικής Τάσης

(168 μέχρι 264V)

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 38QUS048D8T

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 42QFD048D8S

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 4,95- 14,60- 15,45

SEER /  Ενεργειακή Κλάση 6,1 / Α++

Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) kW 4,40- 16,10- 18,50

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη) 5,1 / Α+++

SCOP /  Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη) 4,0 / Α+

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 1.333 x 952 x 415

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ) mm 1.935 x 629 x 456

Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας Kg 103,7 / 58,4 

Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού) 5/8” - 3/8”

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων/  
Μέγιστη υψομετρική διαφορά

m 65 / 30

Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας Έξω

Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης                 ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 3.800

Εξωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 2.600

Εσωτερικής μονάδας 
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)

€ 1.200

Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) € 16,21

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 3.420

3 Phase Types 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΏΝ 
ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΥΠΟΣ 
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ΔΑΠΕΔΟΥ / ΟΡΟΦΗΣ 

38QUS018D8S-1 42QZL018D8S-2 Rotary Έξω 3 x 4,0 20 4 x 1,0  1,15 3 5 12

38QUS024D8S 42QZL024D8S Twin Rotary Έξω 3 x 4,0 20 4 x 1,0  1,50 3 5 24

38QUS036D8S 42QZL036D8S Twin Rotary Έξω 3 x 6,0 25 4 x 1,0  2,40 3 5 24

38QUS048D8T 42QZL048D8S Twin Rotary Έξω 5 x 6,0 25 4 x 1,0  2,90 3 5 24

38QUS060D8T 42QZL060D8S Twin Rotary Έξω 5 x 6,0 25 4 x 1,0  3,00 3 5 24

ΚΑΣΕΤΑ

38QUS012D8S-1 42QTD012D8S-1 Rotary Έξω 3 x 4,0 20 4 x 1,0  0,72 3 5 12

38QUS018D8S-1 42QTD018D8S-2 Rotary Έξω 3 x 4,0 20 4 x 1,0  1,15 3 5 12

38QUS024D8S 42QTD024D8S Twin Rotary Έξω 3 x 4,0 20 4 x 1,0  1,50 3 5 24

38QUS036D8S 42QTD036D8S Twin Rotary Έξω 3 x 6,0 25 4 x 1,0  2,40 3 5 24

38QUS048D8T 42QTD048D8S Twin Rotary Έξω 5 x 6,0 25 4 x 1,0  2,90 3 5 24

38QUS060D8T 42QTD060D8S Twin Rotary Έξω 5 x 6,0 25 4 x 1,0  3,00 3 5 24

ΚΑΝΑΛΑΤΟ

38QUS012D8S-1 42QSS012D8S-1 Rotary Έξω 3 x 4,0 20 4 x 1,0  0,72 3 5 12

38QUS018D8S-1 42QSS018D8S-1 Rotary Έξω 3 x 4,0 20 4 x 1,0  1,15 3 5 12

38QUS024D8S 42QSS024D8S Twin Rotary Έξω 3 x 4,0 20 4 x 1,0  1,50 3 5 24

38QUS036D8S 42QSS036D8S Twin Rotary Έξω 3 x 6,0 25 4 x 1,0  2,40 3 5 24

38QUS048D8T 42QSS048D8S Twin Rotary Έξω 5 x 6,0 25 4 x 1,0  2,90 3 5 24

38QUS060D8T 42QSS060D8S Twin Rotary Έξω 5 x 6,0 25 4 x 1,0  3,00 3 5 24

ΝΤΟΥΛΑΠΑ

38QUS048D8T 42QFD048D8S Twin Rotary Έξω 5 x 6,0 25 4 x 1,0  2,90 3 5 24

* Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς και εθνικούς 
κανονισμούς και πρέπει να εγκαθίστανται από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ AHI CARRIER EUROPE
ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ ΠΕΛΑΤΏΝ
Customer services E-mail: customerservices@ahi-carrier.eu
Ώρες λειτουργίας: 09:00 - 17:00
Για μηχανήματα διαθέσιμα σε απόθεμα στην αποθήκη μας και για αποστολή την επομένη ημέρα, οι 
έγγραφες παραγγελίας σας πρέπει να αποστέλλονται μέχρι τις 12:00

ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ – ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ:
CUSTOMER SERVICES  
Τηλ.: +30 210 679 6386 / +30 210 679 6381 / +30 210 679 6361 / +30 210 679 6417, E-mail: customerservices@ahi-carrier.eu

ΕΝΤΟΛΈΣ ΠΑΡΆΔΟΣΗΣ-ΔΙΑΚΊΝΗΣΗ:   
Σταύρος Καπετανάκης 
Tηλ.: +30 210 679 6413, E-mail: stavros.kapetanakis@ahi-carrier.eu

PRODUCT CHAMPIONS:
Δημήτρης Πανάγος - Sales Manager Professional Networks
Tηλ.: +30 210 679 6345, Κιν.: +30 6974 477 937, E-mail: dimitris.panagos@ahi-carrier.eu

Πέννυ Παναγοπούλου - Sales Representative - Product Champion R, LC
Tηλ.: +30 210 679 6318, Κιν.: +30 6942 291 055, E-mail: penny.panagopoulou@ahi-carrier.eu

Ελένη Πολυχρονιάδου - Sales Engineer - Product Champion AHU, RTU, FCU, CCU
Tηλ.: +30 210 679 6317, Κιν.: +30 6973 443 312, E-mail: eleni.polichroniadou@ahi-carrier.eu

Αντώνης Κομνηνός - Sales Engineer - Product Champion Chillers, Dry Coolers  
Tηλ.: +30 210 679 6474, Κιν.: +30 6972 259 753, E-mail: antonis.komninos@ahi-carrier.eu

Χρήστος Πανταζώνης - Sales Engineer - Product Champion VRF, Heating
Tηλ.: +30 210 679 6314, Κιν.: +30 6972 203 526, E-mail: christos.pantazonis@ahi-carrier.eu

ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ: 
Χρήστος Μηλιώνης
Tηλ.: +30 210 679 6466, Κιν.: +30 6975 209 927, E-mail: christos.milionis@ahi-carrier.eu

Γιώργος Μερτίκας
Tηλ.: +30 210 679 6457, Κιν.: +30 6973 773 698, E-mail: giorgos.mertikas@ahi-carrier.eu

ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ ΕΝΤΌΣ ΕΓΓΎΗΣΗΣ RLC (Για Ελλάδα μόνο):
Comfort Team: 08:00 έως τις 22:00 (εκτός Κυριακής): 801 11 19000 (από σταθερό) ή +30 210 679 6360 (από κινητό)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ:
Νίκος Σταθόπουλος
Tηλ.: +30 210 679 6473, Κιν.: +30 6972 260 842, E-mail: nikos.stathopoulos@ahi-carrier.eu

Βασίλης Σιάκης
Tηλ.: +30 210 679 6472, Κιν.: +30 6974 477 915, E-mail: vassilis.siakis@ahi-carrier.eu

CREDIT CONTROL- ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ - ΠΛΗΡΩΜΈΣ:
Βασίλης Ανδριανόπουλος
Tηλ.: +30 210 679 6408, Κιν.: +30 6974 704 846,  E-mail: vassilis.andrianopoulos@ahi-carrier.eu

Σίσσυ Τσιγαροπούλου
Tηλ.: +30 210 679 6407, E-mail: sissy.tsigaropoulou@ahi-carrier.eu 

ΛΟΓΙΣΤΉΡΙΟ (ΤΙΜΟΛΌΓΙΑ-ΔΕΛΤΊΑ ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ):
Άννα Ισουφάη  
Tηλ.: 210 679 6405, E-mail: anna.isoufai@ahi-carrier.eu

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  AHI CARRIER EUROPE
ALPHA BANK: BANK ACCOUNT: 110-002320-004956, EURO IBAN ACCOUNT: GR5401401100110002320004956
EUROBANK: BANK ACCOUNT: 0026.0443.43.0200164437, EURO IBAN ACCOUNT: GR4902604430000430200164437



ΣHMEIΩΣΕΙΣ



ΣHMEIΩΣΕΙΣ



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όλες οι αναφερόμενες τιμές λιανικής για τα προϊόντα του παρόντος τιμοκαταλόγου είναι 
προτεινόμενες και όχι δεσμευτικές.

Οι τιμές τιμοκαταλόγου δεν περιλαμβάνουν το νόμιμο Φ.Π.Α. 24% και δεν περιλαμβάνουν την Εισφορά 
Ανακύκλωσης. Η Εισφορά Ανακύκλωσης αναγράφεται χωριστά και συμπεριλαμβάνει το νόμιμο Φ.Π.Α 24%.

Οι προτεινόμενες τιμές λιανικής περιλαμβάνουν το νόμιμο Φ.Π.Α. 24% και την Εισφορά Ανακύκλωσης. 
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε χαρακτηριστικά και τιμές προϊόντων. 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.





ΑΗΙ CARRIER Ν.Α. EΥΡΩΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

Κεντρικά Γραφεία
Λ. Κηφισού 18
104 42 - Αθήνα
Tηλ. +30 210 6796300

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
Aγίου Γεωργίου 5, Cosmos Offices
570 01 - Πατριαρχικό Πυλαίας, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 231 3080430

grinfo@ahi-carrier.eu
www.ahi-carrier.gr


